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LAdamson E15 délivre des performances stupéfiantes,
une chaleur et une clareté imbattable et un systéme de
rigging tres simple & utiliser. Le coeur du E15 est la
e-Capsule, gui a précisément été pensée et consruite
dans un aluminium léger utilisé en aviation. Sa structure
brevetée procure une excellente rigidité de frame pour le
systeme de rigging Autolock™, tout en disposant d'une
série de medium/aigus allant de paire avec notre
module Co-Linear Drive Modules. La e-Capsule est
flanguée avec deux enceintes de bouleau multi-plis,
chacun contenant une enceinte Keviar 18", capitalisant
tous les avantages de I' Architecture de Cone Avancée
Adamson. Essayé, testé et approuve, le E15 est fout ce
qu'un Ingénieur du Son demanderait,

Specifications

Fréquence (+/- 3dB)

60Hz - 18kHz

Directivité Nominale (-6dB) H x V
Enceintes LF

90° / 60°
2 x HP ND15 15” en Kevlar et Neodynium

Enceintes MF

2 X HP YX7 7” en Kevlar

Enceintes HF 2 x HP NH4
Impédance Nominale LF 2 x 8 Ohms
Impédance Nominale MF 2 x 8 Ohms
Impédance Nominale HF 2 x 8 Ohms
AES/Peak LF 2 x 800/3200
AES /Peak MF 2 x 350/1400
AES /Peak HF 2 x 140/560
Rigging  Le systeme de rigging Autolock™ vous permet de préparer vos angles sans effort avant
la levée de l'appareil faisant du systéeme Energia™ le plus rapide et le plus simple des
line array grand format. Chaque point d’accroche peut aller jusqu’a un maximum de 24
boites dépendament de la courbure avec un maximum de 13 peu importe la
configuration. Vérifiez le manuel avant toute utilisation.
Connexion  Speakon NL8
Hauteur Face 391 mm
Hauteur Arriéere 333 mm
Largeur 1305 mm
Profondeur 543 mm
Poids 79,8 Kg
Processing  Lake actif 3 Voies / Module Classe D Phase |l (propriété Adamson)

ET5 | FICHE TECHNIQUE

www.adamsonsystems.com




